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ESCRIEREA CONSTRUCTIEI

GENERAL

Clapetele antifoc ofera protectie Tmpotriva raspandirii unui posibil incendiu prin

tubulatura de ventilatie si aer conditionat, timp de 120 de minute.

Clapetele antifoc sunt utilizate in instalatia de ventilatie si climatizare, care deservesc
cladirile de birou, cladirile industriale, spatiile comerciale, spitalele, salile de spectacole si

competitii.

Clapetii se inchid automat la aparitia temperaturilor mari prin intermediul unui arc sau

servomotor.

Societarea nostra produce clapeti antifoc rectangulari pentru izolarea golurilor intre

compartimentele de incendiu.

Testate conform standardului EN 1366-2:2015

Clapetele au fost testate la foc de catre laboratorul PAVUS

Orice directie de curgere a aerului

Certificat CE conform EN 15650:2010

Protectie anticoroziva corespunzator cu EN 15650:2012

Pierderile de aer in conformitate cu EN 1751, clasa 2

Declaratie de performanta conform Regulamentului (EU) nr. 305/2011

Certificat de conformitate emis de producator
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DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

Clapeta antifoc este construita din: carcasa, elementul de blocare si un dispozitiv de
declansare si control, actionat de la distanta sau automat dupa operarea declansatorului

termic.

Carcasa este realizata din material rezistent la foc, placa MGO(oxid de magneziu) cu

grosime de 18 mm.

in interiorul carcasei se afld lamela de obturare, elemente ale mecanismului de
actionare, profilul de etansare la scurgeri de aer ambientale (garnitura silicon-cauciucat
EPDM - profil “D”) si garnitura expandabila la foc (Intumex L-HP) pentru a asigura

etanseitatea in caz de incendiu.

Elementul de blocare este realizat din panouri sandwich din Fireboard (MGO) cu o

grosime de cel putin 36 mm (doua straturi de 18 mm MGO).
Aceasta grosime asigura rezistenta la foc timp de 120 de minute.

Ansamblul de actionare (format din motor si suport) este montat pe exteriorul

carcasei.

Clapetele antifoc sunt echipate cu servomotor tip Siemens, montat
pe axul clapetei de blocare. La alimentarea cu tensiune a servomotorului

acesta se roteste aducand clapeta in pozitia deschisd (pozitia de

functionare), in acelasi timp tensioneaza arcul de revenire.

Clapetele antifoc cu servomotoare se inchid prin intreruperea curentului electric,

avand ca efect actionarea arcului de intoarcere aflat inh servomotor.
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Mecanisme de declansare si control: servomotor axial din seria de produse destinate

clapetelor antifoc.

Functionarea corectd a clapetelor antifoc este asigurata atunci cand axa de rotatie este

axa orizontala.

Pentru a asigura rezistenta la incendiu a elementului de separare, se vor respecta

limitele de Tncastrare — axa de rotatie a clapetului antifoc nu va trece dincolo de perete.

Dupa montarea corectd a clapeteie antifoc, daca are comenzi sau alte elemente ce
necesita racorduri la sistemul electric, cablurile acestui sistem trebuie racordate in mod

adecvat la clapeta antifoc.

. flansa metalica .
. carcasa din material rezistent la foc
. usd clapeta

. mecanism de operare motor/arc

. garniturd pentru etansare la rece

. banda intumex

. opritor usa

0N N AW

. mecanism de transmisie deschis/inchis
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DIMENSIUNEA INTERIOARA SI EXTERIOARA

Dimensiunea interioara reprezintda dimensiunea carcasei clapetei la interior. Spre
exemplu, o clapeta FD — EI120S 9NM - T 1700x800 are dimensiunea interioard orizontala (x)

1700 de mm si inaltimea (Y) 800 de mm. Dimensiuni uzuale:

Dimensiune orizontala (X)

mmmmmmmmmmmmmm

0.04 0.06 0.08 0.12 0.14 0.16 0.18 0.22 0.24 0.26 0.28 032 0.34 0.36 0.38

0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 024 0.27 03 033 036 039 042 045 048 051 054 057 0.6

0.08 0.12 0.16 0.2 024 0.28 032 036 04 044 048 052 056 06 064 068 0.72 0.76 0.8
015 02 025 03 035 04 045 05 055 0.6 065 0.7 075 HOZHAIDS58N0ONR095 i
0.12 0.18 0.24 03 036 042 048 054 06 066 072 078 084 09 096 1.02 108 1.14 1.2
yN 0.14 0.21 0.28 035 042 049 056 063 0.7 0.77 0.84 091 098 1.05 1.12 1.19 1.26 133 14
00 0.16 0.24 032 04 048 056 064 072 08 088 096 1.04 112 12 128 136 144 152 16
0.18 0.27 0.36 0.45 054 063 0.72 081 0.9 099 1.08 1.17 1.26 FES5yENA4E FIEH3E NIT62E RS/ N S
0:23 0,38 N4 H0.58 R0:68 H07S N0.88 F0.9 il 1.1 1.2 =S EIEAN ARG W1 GR A7 IIE S IR0 2

=
a

Dimensiune verticala (Y)

Normal 1 usa

Normal 2 usi

La cererea beneficiarului se pot realiza clapeti antifoc FD-EI120S cu alte dimensiuni

decat cele din tabel.

Pentru a cunoaste dimensiunea de gabarit a clapetei se calculeaza dimensiunea
interioara + 60 mm, reprezentand flansa de fixare in perete. La aceasta cota mai trebuie avut
in vedere cd pe latura cu servomotor se adauga inca 35 de mm peste dimensiunea

exterioara.
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Adancimea clepetelor antifoc de 120 de minute variaza in functie de dimensiunea Y a
clapetei. in cazul clapetei FD — EI1120S 9NM - T 1700x800 adancimea este de 400 de mm

fara flansa de fixare. Adancimea variaza astfel:

e 200 <Y <250, adancime = 250 (fara flansa de fixare);
e 250 <Y <300, adancime = 300 (fara flansa de fixare);
e Y > 300, adancime = 400 (fara flansa de fixare).
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SPECIFICATII TEHNICE

DECLARATIA DE PERFORMANTA

Codul unic al produsului FD-EI120S

Scop Clapetele antifoc sunt utilizate in instalatia
de ventilatie si climatizare si ofera
I protectie impotriva raspandirii unui posibil I
incendiu prin tubulatura de ventilatie si
aer conditionat, timp de 120 de minute.

Declaratia de performanti conform Rezistenta la foc conform standardului EN
standardului EN 15650:2010 1366-2 si clasificari conform standardului
EN 13501-3

CARACTEREISTICI ESENTIALE PERFORMANTA SPECIFICATII TEHNICE
Timp de raspuns CONFORM n timpul testului clapeta
¢ la inchidere rezistenta la foc s-a inchis in

2 min. conform EN 1366-2

Fiabilitate operationala CONFORM S-au efectuat 50 de teste de
o Cicluri de inchidere si deschidere, 50 inchidere si deschidere
cicluri anterior testului la foc (EN

15650 cl. 4.3.1. a)

Rezistenta la foc

e Etanseitate la foc (E) CONFORM E conform SR EN 15650
e |zolare (1) CONFORM El conform SR EN 15650
¢ Debit de scapari (S) CONFORM ES conform SR EN 15650

EIS conform SR EN 15650
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Durabilitatea intarzierii de raspuns CONFORM Mecanismul de declansare
¢ Raspunsul elementului sensibil la termica raspunde la
temperatura si capacitatea portanta temperaturi inalte si

capacitatea de sarcind a
captatorului este in
concordanta cu EN 15650 cl.
5.2.5.

SIMBOLURI
FD - EI120S-VeBxHi<->o0
Unde semnificatia codurilor este:

e FD - clapeta antifoc de sectiune rectangulara

e E - etanseitatea la foc

o | - etanseitatea la aer

e 120 -timp care este asigurat pana la 120 de minute.
e S -etanseitatea la fum

e Ve -clapeta antifoc se inchide in plan vetrical

e B - latimea clapetei antofoc (mm)

e H - indltimea clapetei antifoc (mm)

e | <->o0 -sens asigurare protectie : interior ->exterior si exterior <- interior

CERTIFICARE

Rezistenta la foc conform standardului EN 1366-2
Clasa de etanseitate 2 conform standardului EN 1751

Marcaj CE
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CODARE FD-EI 120S - xxxXXXx - XXX x XXX

A A

Rezistenta la foc

Mod actionare:

F-1C/2C - Thermal Link and Return Spring (Manual ActuatiorD

1C or 2C for 1 or 2 contact

4NM Electric Actuator with Return Spring

9NM Electric Actuator with Return Spring

18NM  Electric Actuator with Return Spring

220 or 24 Nominal voltage for actuator

T Return Spring and Thermal Sensor _/

Dimensiune X (orizontal) x dimensiune Y (indltime)

Exemplu - cu fuzibil si contacte inceput/sfarsit cursa FD - EI120S - F -2C - 600x400

- motorizare 24V cu senzor termic FD - EI120S - 9NM - T - 1700x800 din 2 bucati
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TIPUL DE ACTIONARE AL CLAPETEI

Serviciile noastre ofera doua moduri de actionare pentru inchiderea si deschiderea usii

clapetei rezistente la foc. Acestea sunt fuzibil cu arc de revenire si servomotor cu arc de

revenire si optional echipate cu senzor termic.

Tn cazul actiondrii usii clapetei de catre servomotor, tipul acestuia se alege in functie

de puterea acestuia si dimensiunea clapetei — a se vedea tabelul de mai jos.

Inaltime Latime (mm)
(mm) 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850
200 ANM ANM 4NM 4ANM 4ANM 4ANM ANM ANM 4ANM 4ANM 4ANM 4ANM ANM 4ANM
250 4ANM 4ANM 4NM 4ANM 4ANM 4NM 4ANM 4ANM 4NM 4NM 4NM 4NM 4NM ANM
300 4ANM 4ANM 4NM 4NM 4NM 4ANM 4NM ANM 4ANM 4ANM 4NM 4ANM 4NM 4NM
350 4ANM ANM 4NM 4NM 4NM 4ANM 4ANM ANM 4NM 4NM 4NM 4ANM ANM ANM
400 4NM 4ANM 4ANM 4NM 4NM 4NM 4NM 4ANM 4NM 4NM 4NM 4NM 4ANM 4ANM
450 4ANM 4NM 4ANM 4NM 4ANM 4ANM 4ANM 4ANM 4ANM 4ANM 4NM ANM 4ANM 4ANM
500 4ANM 4ANM 4NM 4NM 4NM 4NM 4NM 4NM 4NM 4NM 4NM 4NM 4ANM 4ANM
550 4NM 4ANM 4ANM 4ANM 4NM 4NM 4ANM 4ANM 4NM 4ANM 4ANM 4NM 4ANM 4ANM
600 4ANM 4ANM 4ANM 4ANM 4NM 4ANM ANM 4ANM 4NM 4NM 4ANM 4ANM
650 4ANM ANM 4ANM 4ANM 4ANM 4ANM ANM 4ANM 4ANM
700 4ANM 4ANM 4NM 4ANM 4NM 4NM ANM 4ANM 4ANM
750 4NM 4ANM 4NM 4NM 4NM 4NM 4NM 4NM
800 4NM ANM 4NM 4NM 4NM 4NM 4ANM 4ANM
850 4ANM 4ANM 4NM 4NM 4NM 4NM 4ANM 4ANM
900 4ANM 4NM 4ANM 4ANM 4NM 4NM 4ANM 4ANM
950 4ANM ANM ANM 4NM 4NM 4NM
1000 4ANM 4ANM 4ANM 4ANM 4NM 4ANM
Inaltime Latime (mm)
() 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1900 2000
200 4ANM 4NM 4ANM ANM 4NM 4NM 4NM 2x4NM | 2 x4NM
250 4ANM 4NM 4ANM 4ANM 4NM 4NM 4ANM 2x4NM | 2 x4NM
300 4ANM 4NM 4NM 4ANM 4NM 4NM 2x4NM | 2 x4NM
350 4NM 4NM 4NM 4ANM 4NM 4NM 2x4NM | 2 x4NM
400 4ANM 4NM 4NM 2x4NM | 2x4NM | 2x4NM | 2x4NM
450 4NM 4NM 4NM 2x4NM | 2x4NM | 2x4NM | 2x4NM
500 4NM 2x4NM | 2x4NM | 2x4NM | 2x4NM | 2x4NM
550 2x4NM | 2x4NM | 2x4NM | 2x4NM | 2x4NM
600 2x4NM | 2x4NM | 2x4NM | 2x9NM | 2x9NM
2x4NM | 2x9NM | 2x9NM | 2x9NM | 2x9NM
2x9NM | 2x9NM | 2x9NM | 2x9NM | 2x9NM
2x9NM [ 2x9NM | 2x9NM [ 2x9NM [ 2x9NM
2x9NM | 2x9NM | 2x9NM | 2x9NM | 2x9INM
2Xx9NM | 2x9NM | 2x9NM | 2x9NM | 2x9NM
2x9NM | 2x9NM | 2x9NM | 2x9NM | 2x9NM
2x9NM [ 2x9NM [ 2x9NM [ 2x9NM | 2x9NM
2x9NM [ 2x9NM | 2x9NM [ 2x9NM (2 x 18NM
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Dupa alegerea puterii motorului, se opteaza pentru voltajul de operare. Acesta poate fi
de 220 sau 24 de volti. Optional se poate alege echiparea clapetei cu senzor termic, care va

declansa servomotorul la temperatura stabilita de 72 grade Celsius.

LIVRARE S| DOCUMENTE INSOTITOARE

LIVRARE

Livrarea clapetelor antifoc se va face doar insotite de urmatoarele documente:

- Document de provenienta

- Declaratie de calitate si conformitate
- Declaratie de performanta

- Instructiuni de instalare

- Instructiuni de mentenanta si exploatare

Pe clapetd se regaseste eticheta produsului ce contine datele de indentificare

(dimensiuni, serie lot, data fabricatiei) si numarul marcajului CE.

Beneficiarul trebuie sa verifice concordanta acestor date cu cele ale produsului

comandat.
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GARANTIA POST-LIVRARE

Perioada de garantie a produsului este de 24 luni de la data semnarii fara obiectiuni a
documentului de provenienta (aviz de insotire a marfii si/sau facturd), dar nu mai mult de 65
luni de la livrare, cu conditia punerii in opera conform documentatiei tehnice si a respectarii

conditiilor de transport, manipulare, depozitare si montare conform instructiunilor.

e Manipularea produsului se va face manual respectandu-se normele de protectia

muncii referitoare la greutatea si echipamentul de protectie necesar manipularii.

e Transportul se va face astfel incit in timpul incarcarii/descarcarii si pe timpul

deplasarii sa nu se permita lovirea, deformarea sau distrugerea produsului.

e Depozitarea produsului se va face in locuri special amenajate pana la data montarii.

Spatiul de depozitare va fi ferit de actiunile agentilor atmosferici.

e Montarea, exploatarea si verificdrile periodice ale produsului / piesei de schimb se

vor efectua numai de catre personal calificat sau autorizat.

e Pe perioada de garantie, sunt suportate toate cheltuielile de reparare a produsului

stricat datorita viciilor ascunse de material sau viciilor de fabricatie ce pot fi dovedite.

e instiintarea producatorului de citre beneficiar asupra defectarii produsului in termen
de garantie se va face in scris (scrisoare sau fax ) sau prin e-mail cu evidentierea pe céat posibil

a tipului de defect .

e Se asigura garantie contra cost si la produsele sau piesele de schimb reparate si aflate

in afara termenului de garantie.
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Mentiuni Speciale:
Se pierde dreptul asupra garantiei daca beneficiarul:

e Deterioreaza produsul in timpul transportului sau in urma manipularii necorespunza-

toare;

e Deterioreaza produsul datorita actiunilor termice, mecanice sau plastice produse de
incendii, tensiuni mecanice, intemperii sau a montajului neconform cu instructiunile

producatorului sau a normelor si legilor in vigoare, aplicabile domeniului constructiilor;

e Exploateaza produsul in medii umede, corozive, potential explozive, cu praf in exces

sau contaminare chimicd, altele decat cele pentru care a fost proiectat;
e Exploateaza produsul in sisteme ce transporta aer cald peste 60 de grade Celsius.

e Exploateaza produsul in aer liber fara protectie suficienta Tmpotriva efectelor

intemperiilor.

e Exploateaza produsul in sisteme de extragere a aerului din bucatariile comerciale,

aer extras de bucatdrii sau hote in general.

® Produsul este exploatat de catre alte persoane, altele decat personalul

instruit/calificat sau autorizat;

e Beneficiarul este sfatuit ca pentru buna functionare a produsului sa asigure
efectuarea periodica a operatiilor de fintretinere, respectiv verificarea integritatii si

functionalitatii componentelor.
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DEPOZITARE SI TRANSPORT

TRANSPORT

Pentru transport clapetii vor fi ambalati individual sau grupati pe palet de lemn si
infoliati. Tn camion se vor asigura pentru a fi protejati de lovituri. Nu este recomandat a se

transporta in masini descoperite daca vremea nu permite acest lucru.
Trebuie avut in vedere ca temperatura din interiorul masinii sa nu depaseasca 65 C°.
Tn timpul transportului usa clapetelor antifoc se afld in pozitia inchis.

Verificati clapetii la sosirea transportului s& nu existe deteriordri. in cazul in care existd

orice deteriorare sau lipsa va rugam contactati imediat compania de transport si furnizorul.
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= FD-EI120S

Clapete antifoc rectangulare

DEPOZITARE

Pentru depozitare nu sunt necesare conditii speciale dar se recomanda un loc uscat si
ferit de bataia directa a soarelui. Temperatura de depozitare nu poate degrada clapetii, dar
trebuie avut in vedere sa nu depaseasca 65 grade C. La 72 grade C se declanseaza senzorul

termic, daca se intdmpla acest lucru o sa fie necesara inlocuirea acestuia.

INSRUCTIUNI DE MONTAIJ

INSTALARE

Tnainte de inceperea montirii propriu-zise se vor citi instructiunile de montaj.

Instalarea se va efectua de personal specializat: electricieni, tehnicieni HVAC sau

personal avand cunostinte tehnice.

Clapetii se monteaza pe tubulaturile de ventilatie la trecerile prin peretii ce definesc

compartimentele de incendiu.

Matarea golului se va realiza cu vata minerald bazalitica (avand o densitate intre 140-
180 kg/m3 — ex Vata minerald ROCKWOOL — 30mm) si se vor finisa fetele exterioare cu

elemnte comune de finisaj (gips carton, chit de rigips ex- Rigips).
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== FD-EI120S

Clapete antifoc rectangulare

Faza 1. Se decupeaza in perete un gol care are dimensiunile cu 100 de mm mai mari

fata de dimensiunea clapetei antifoc FD-EI 120S.

Y +100

Faza 2. Se aseazad un pat de vata minerala (densitate intre 120-140 kg / m3 — ex Vata

minerald ROCKWOOL) de 30mm grosime. Peste el se aseaza clapeta antifoc FD-EI120S.
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FD-EI120S

Clapete antifoc rectangulare

Faza 3. Montarea clapetei antifoc FD-EI 120S in interiorul unui element constructiv
trebuie facuta astfel Tncat in stare inchisa lamela sa nu fie in exteriorul peretelui. Carcasa
clapetei se fixeaza de perete prin holsuruburi (5x140mm). Spatiul dintre suruburi este de 600

mm.
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Faza 4. Se completeaza golul
ramas cu vata mineralad bazaltica (avand
o densitate intre 140-180 kg/m3 — ex
Vata minerala ROCKWOOL — 30mm).
Atentie! Geometria carcasei trebuie sa

isi pastreze forma, altfel usa clapetei

antifoc nu va functiona corespunzator
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== FD-EI120S

Clapete antifoc rectangulare

Faza 5. Pentru finisaj se acopera zona dintre perete si clapet cu fasii de gips carton de
minim 100 de mm latime. Pentru etansare la rece se aplica pasta adeziva sau silicon la zona

de intalnire dintre gips carton si clapeta.
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= FD-EI120S

Clapete antifoc rectangulare

MENTENANTA

Din motive de siguranta, lucrarile de reparatii trebuie efectuate numai de catre
personal calificat sau de catre producator. Se vor folosi numai piese de schimb originale. Este

necesar un test de functionare dupa orice lucrare de reparatie

Pentru a asigura operarea corecta si neintrerupta, clapetele tip FD-EI120S trebuie
inspectate si actionate cu regularitate. Daca cerintele nu sunt pe deplin indeplinite, trebuie

luate masuri de remediere adecvate.

Clapetii antifoc rectangulari necesita executarea verificarilor de service la fiecare sase

luni.

Fiecare verificare a clapetilor antifoc rectangulari va fi finalizata cu procesul verbal

adecvat.

Controale recomandate pentru clapetele antifoc

Operatiune/sarcina Rezultat

Referinta clapetei

Data controlului

Se verifica daunele legate de cablarea organului de comanda
(daca este cazul)

Se verifica daunele legate de cablarea comutatorului de
extremitate ( daca este cazul)

Se verifica curatenia clapetei si se curatd daca este necesar.

Se verifica starea lamelelor si a etansarilor, se rectifica si se
consemneaza daca este necesar.

Se confirma functionarea inchiderii de securitate a clapetei
antifoc conform instructiunilor producatorului.

S.C. KADIX CLIMA S.R.L.
0784.883.994 | 0784.883.995 | mailto:office@kadixclima.ro
www.clapeteantifoc.ro | www.kadixclima.ro | www.grile-ventilatie.ro | www.ventilatoare-industriale.ro



mailto:office@kadixclima.ro
http://www.clapeteantifoc.ro/
http://www.kadixclima.ro/
http://www.grile-ventilatie.ro/
http://www.ventilatoare-industriale.ro/

= FD-EI120S

Clapete antifoc rectangulare

Se confirma deschiderea si inchiderea clapetei local cu
ajutorul sistemului de control si prin observare vizuala a
clapetei ori la distanta prin confirmarile din centru BMS. Se
rectifica si se consemneaza daca este necesar.

Se confirma deschiderea si inchiderea comutatoarelor de
extremitate, se rectifica si se consemneaza (daca este cazul).

Se confirma daca clapeta isi indeplineste rolul in cadrul
sistemului de control (daca este cazul).

Se confirma daca clapeta se gaseste in pozitie normala de
operare.

Clapetii antifoc rectangulari fac parte integrata dintr-o instalatie. Se recomanda sa se
controleze ansamblul sistemului conform cerintelor in materie de functionare si de

intretinere corespunzatoare instalatiei.

Durata de viata a clapetilor antifoc rectangulari tip FD EI120S este de 25 de ani.

NOTA: Informatiile din prezenta fisa tehnica sunt valide incepand cu data de 26.10.2020
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